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LABELS B-2880 Bornem BIC KREDBEBB

Software

Samenstelling van bestanden

Richtlijnen voor het ontwerpen van labels, visueel

Prepress vereisten

- Artpro 10.x

- lllustrator CS5 (CS3 of hoger)

- InDesign CS5 (CS3 of hoger)

- Pdf-file, minimum versie 1.4 of hoger

Algemene richtlijnen voor het aanleveren en uitwisselen van digitale bestanden
- Hou de bestandsnaam kort, logisch en gebruik geen speciale karakters

- Stuur enkel de bestanden van het te drukken etiket

- Het bestand moet op ware grootte gemaakt worden van het te drukken label

- Integreer alle gebruikte fonts en afbeeldingen in het bestand of lever ze apart aan

Algemene richtlijnen voor het ontwerpen van labels

- Gebruik Photoshop alleen voor het bewerken van beelden en niet voor de hele opmaak

- Gebruik altijd de CMYK-kleurenruimte, niet RGB

- Gebruik altijd 300dpi op ware grootte voor beelden, blend modes en transparancies

- Etiket elementen moeten minimum 1,5mm van de rand verwijderd blijven

- Gebruik een afloop of snijrand van minimum 1,5mm, indien mogelijk 5mm

- Barcode: minimum 80%, maximum 200% en voldoende witruimte voorzien

- De kapvorm moet aangeduid worden met een aparte kleur, die niet gebruikt wordt in het artwork

- De kapvorm-kleur moet in "overprint" staan en moet de naam "stans" zijn

- Minimum font grootte voor positieve tekst is 4pt

- Minimum font grootte voor negatieve tekst is 6pt

- Minimum lijndikte is 0,15mm, voor negatieve lijnen 0,2mm

- Als uw design software gebruik maakt van "raster effects" zoals bvb in lllustrator,
dan moet u deze resolutie op 300dpi zetten en in CMYK

- Gebruik altijd PDF versie 1.4 of hoger, elke lagere versie is niet compatibel met "raster effects",
"blend modes" of "transparancies”

- Gebruik geen beelden met een resolutie lager dan 300dpi, ook niet via "downsampling"

- Maak een subset van de fonts met de setting 100%

Gekleurde tekst uitsparen,
niet in overdru

Gebruik afgeronde Zwarte tekst,

hoeken, indien mogelijk in overdruk 1,5 mm snijrand

Barcode: minimum 80%
witruimte rond de barcode
voorzien
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Als elementen in uitsparing in een achtergrond kleur staan,
gebruik dan liever een PMS kleur of maximum
2 process kleuren (vb M+Y) in het voorbeeld

1,5 mm
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